Luftaufbereitung

Anwendungsbeispiel: 2 Gehduse

W\ 2usetir gleich mitbestellen!

Koppelpakete finden Sie auf Seite 566

Typ PE

W\ 2ubehir gleich mitbestellen

Koppelpakete finden Sie auf Seite 566

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestdtigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftrung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C

| Koppelpaket fir Blockmontage von 2 oder 3 Gehdusen

Lieferumfang: 2 Stk. Zuganker inkl. ben&tigter Dichtungen

Z '\Achwng: Wandhalterung Grundpaket bitte separat bestellen!
L]

| Zyklonabscheider

Zyklonabscheider werden eingesetzt um Wassertropfen und Feststoffverunreinigungen aus der Druckluft auszuscheiden.
Die rein mechanische Wirkungsweise, das strdmungstechnisch optimal ausgelegte Gehéuse und ein leistungsféhiger
Kondensatableiter sorgen fur lange Standzeit und einen problemlosen Betrieb.

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium mit blauer Polyesterharz-Beschichtung

Temperaturbereich: bis max. +120°C, Option - SUPER: max. +65°C

Eingangsdruck: 1 bis 16 bar

Kondensatabgang: G 1/2” (IG)

Lieferumfang: Gehéuse mit Drallkappe und taktgesteuertem Kondensatableiter

&= Optional: Ausfuhrung mit automatisch niveaugesteuertem Kondensatableiter -SUPER

max.

Anschluss Durchfluss*

Innengewinde

2250 m3/h
* bei +20°C und 7 bar Uberdruck, andere Driicke siehe Umrechnungstabelle auf Seite 567
& Bestellbe|sp|e| AG-Z 0125 **

| Vorfilter - PE 25 pm |

Einsatzgebiet: Zur Entfernung von festen Verunreinigungen (Staub), Schmutz-Ol-Wasseraerosolen bis herunter zu 25 um
aus Druckluft und gasférmigen Medien. Der Vorfilter filtert z.B. auch Schleif-, Graphit-, Zement- und Kreidestaub, etc..
Dieser Vorfilter erhdht die Standzeiten von nachgeschalteten MF- oder SMF-Filtern.

Anwendungen: Vorfilter finden ihre Anwendung fur Instrumenten- und Steuerungsluft in der chemischen, petrochemi-
schen und pharmazeutischen Industrie sowie in der Kunststoff-, Lebensmittel-, Getréinke- und Prozessindustrie als auch im
allgemeinen Maschinenbau. Sie werden zur Erhdhung der Standzeiten von MF- und SMF-Filtern eingesetzt.

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium mit blauer Polyesterharz-Beschichtung, Filtermedium: reines, hochmolekulares Poly-
ethylen mit Alu-Endkappen, O-Ringe: NBR (silikon- und trennmittelfrei)

Temperaturbereich: bis max. +60°C

Eingangsdruck: 1 bis 16 bar

Porenweite im Filter: 25 um

Kondensatabgang: G 1/2” (IG)

Lieferumfang: Filtergehduse, Filterelement, Differenzdruckmanometer und automatischer Kondensatableiter

max. Ersatz-
Durchfluss* elemente
PE 02/05

Anschluss

PE 03/10

PE 05/20

PE 07/25

Kondensatableiter Standard, mit Schwimmer
G 1/2" (AG) verwendbar Typ PE/MF/SMF 0002 - 0108

G /2" (AG) " verwendbar Typ PE/MF/SMF 0144 - 0288
* bei +20°C und 7 bar Uberdruck, andere Driicke siehe Umrechnungstabelle auf Seite 567

&= Bestellbeispiel: PE 0002 **
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Luftaufbereitung

| Mikrofilter/Submikrofilter |

Einsatzgebiet: Diese Filter werden zur Abscheidung von feinsten Ol- und Wasser-Aerosolen und festen Verunreinigun-
gen mit Parfikeln bis 0,05 um (MF), 0,01 um (SMF) eingesetzt. Mehrlagiges, 3-dimensionales Faservlies mit Nanofaser-
fechnologie.

Anwendungen: Diese Tiefenfilter finden ihre Anwendung fir Instrumenten- und Steuerungsluft in der chemischen, petro-
chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in der Kunststoff-, Lebensmittel-, Getrénke- und Prozessindustrie als
auch im allgemeinen Maschinenbau, in Lackierbetrieben und in der Klimatechnik.

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium mit blauer Polyesterharz-Beschichtung, Filtermedium: Bindemittelfreies Borsilikatglas
mit Alu-Endkappen, O-Ringe: NBR  (silikon- und trennmittelfrei), Stitzmantel: Edelstahl

Temperaturbereich: bis max. +80°C

Eingangsdruck: 1 bis 16 bar

Kondensatabgang: G 1/2” (IG)
Lieferumfang: Filtergehduse, Filterelement, Differenzdruckmanometer und automatischer Kondensatableiter
| Mikrofilter - MF 0,03 mg/m® |
Restdlgehalt (bei einer Eintrittskonzentration von 3 mg/m?3): = 0,03 mg/m?
Abscheidegrad (bezogen auf Partikel 0,01 um): 99,99998% -
max. Ersatz-
Anschluss Durchfluss* elemente

G /4" (IG) MF 02/05

B Gy le) .99 e MFO3/TO

o GHelie) 270meh T MF05/20

o GLPMIG) 720mh  ME07/30

Typ MF/SMF

MF 20/30

Kondensatableiter Standard, mit Schwimmer Koppelpakete finden Sie auf Seite 566
G 12" (AG)  verwendbar Typ PE/MF/SMF 0002 - 0108
G /2" (AG) verwendbar Typ PE/MF/SMF 0144 - 0288
* bei +20°C und 7 bor Uberdruck, andere Driicke siehe Umrechnungstabelle auf Seite 567

| Submikrofilter - SMF < 0,01 mg/m? |
Restélgehalt (bei einer Eintrittskonzentration von 3 mg/m?3): < 0,01 mg/m3
Abscheidegrad (bezogen auf Partikel 0,01 um): 99,99999 % i
mox. Ersatz-
Anschluss Durchfluss* elemente

e GING) A0 ... .SMFPD2/05

L Omeh . SMFO3/I0

o GYAC) 270wk SMF05/20

e GLIPNG) 720wy SMEO7/30

SMF 20/30 Typ MF/SMF
G36) 4390 mi/h SMAF 30/ ' Zubehor pleich mitbestellen!

Kondensatableiter Standard, mit Schwimmer Koppelpakete finden Sie auf Seite 566
G /2" (AG)  verwendbar Typ PE/MF/SMF 0002 - 0108

G 1/2" (AG) verwendbar Typ PE/MF/SMF 0144 - 0288
* bei +20°C und 7 bar Uberdruck, andere Driicke siehe Umrechnungstabelle auf Seite 567

| Umrechnungstabelle fiir Durchflussmengen |

Betriebsdruck bar 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14 15 16
Umrechnungsfaktor 0,25 0,36 0,5 0,6 0,75 0,9 10 12 1.4 15 1,6 1,75 1,9 2 2.1([F Cﬁ ﬁ@“l? N
ussigdichtungen,
* Standard O Dichtringe & Bénder
L ab Seite 908

Kompressoren Trennbore
Druckschalter Doppelnippel
ab Seite 613 ab Seite 190

Alle Angd®en verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C

Gartenschlauch- Druckluft-

kupplungen Gummischlguche
ab Seite 286 ’ ab Seite 334
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Luftaufbereitung

| Aktivkohlefilter - AK technisch élfreie Luft |

Einsatzgebiet: Dieser Filter entfernt alle dampf- und gasférmigen Kohlenwasserstoffe, Oldémpfe bzw. Geruchsstoffe.
Die 2-Stufen-Adsorptionswirkung bietet eine grofie Adsorptionsfléche und erméglicht damit eine lange Lebensdauer und
hohe Wirtschaftlichkeit im Einsafz. Edelstahlstitzméntel und Filtermaterial halten die Akfivkohle fest in ihrem Sitz und sor-
gen dafir, dass keine Aktivkohlepartikel an das Filtrat abgegeben werden.

Wichtig: Um die Standzeit des Filters zu erhéhen, sollte ein SMF-Filter vorgeschaltet werden.

Anwendungen: Aktivkohlefilter finden ihre Anwendung fur Instrumenten- und Steuerungsluft in der chemischen, petro-
chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in der Lebensmittel-, Getréinke- und Prozessindustrie als auch in Ab-
fullanlagen, bei Verpackungsmaschinen und bei der Atemlufterzeugung und Vorfiltration von Sterilfiltern.

Werkstoffe: Gehduse: Aluminium mit blauer Polyesterharz-Beschichtung, Filtermedium: feinstgemahlene Aktivkohle, ein-
gebettet in bindemittelfreiem Mikrofaservlies, O-Ringe: NBR (silikon- und trennmittelfrei), Stitzmantel: Edelstahl
Temperaturbereich: +10°C bis +40°C (kurzzeitig +60°C)
Eingangsdruck: 1 bis 16 bar

Restélgehalt: (bei einer Eintrittskonzentration von 0,1 mg/m? -
Lieferumfang: Filtergehduse, Filterelement

SMF-Filter vorgeschaltet): < 0,003 mg/m3

max. Ersatz-

Anschluss Durchfluss* elemente
o140 (1G) L A0mh L AKD2/05
G35 (IG)  60m¥h LAKO03/05
G (IG)  90m¥%h L AKO3/10
G1/2"(IG)  120m¥h T AKD4/10
Gl2MNG) 180 mh . AK04/20
Gy (IG) . 270m%h ... . AK0520
GI(G) ....360m%h ... AKO05/25

. . Py G 11/4" (IG) 480 m3/h AK 07/25
W\ Zbehir glich mitestelen! CGT ) T g0
Koppelpakete finden Sie auf Seite 566 .GQ” (G~ 1080m¥h — TAK10/30
LG2006) 1440 m3h LAKT5/30
) GQW/Q’ (IG_)_ - AK20/30
.| G3(c) - 2880m¥%h AK30/30

AK 0288 G3" (IG) 4320 m3/h AK 30/50

* bei +20°C und 7 bar Uberdruck, andere Driicke siehe Umrechnungstabelle auf Seite 567

| Sicherheits-Farbwechselfilter

Diese Farbwechselfilter sind professionelle Drucklufffilter, die keinen Vorfilter bendtigen und in verunreinigter Druckluft
eingesetzt werden kdnnen. In diesem Filter sind alle blichen Filtrationsprinzipien kombiniert. Die eintretende Druckluft
wird im unteren Gehé&useteil durch Zentrifugaltrennung vorgereinigt. AnschlieBend durchstrémt die Luft einen Grobkoa-
leszenzfilter. Die Feinstfilterung findet in einem Spezialfilterelement statt. Dieses Filterelement bindet die Ol- und Feinst-
partikel in einem Spezialgranulat, welches sich durch die allméahliche Séttigung nach und nach dunkelrot verfarbt. Durch
diese Farb&nderung wird der Betreiber stéindig (auch bei abgeschalteter Druckluftanlage) Uber den Zustand des Filterele-
mentes informiert und so vor drohenden Schéden der Anlage gewarnt.

Anwendung: In sehr empfindlichen Steuerungen, Laboranwendung, Labormesstechnik, Elektroindustrie. Der Typ
FWFAK 12 findet zusétzlich Anwendung in der medizinischen und pharmazeutischen Industrie zur Atemluftaufbereitung,
sowie in Dentallaboren.

Temperaturbereich: max. +65°C

Eingangsdruck: 3 bis 10 bar

Druckabfall: bei Volllast max. 0,15 bar

I ] a
B Der Fiter. der Farbe bekennt!
-

Ersatzfilter-
Typ Gewinde Restdlgehalt Ausfihrung elemente
Farbwechselfilter mit Handablass
FWFSM 12 G 1/2" O 01 mg/m? Farbwechselfilter mit infegrierter FWFSME 12
- .. e AKlivkohleschicht mit Handoblass |l
FWFSM 12 AM G 1/2" 0,01 mg/m? Farbwechselfilter mit integrierter FWFSME 12
e AKGivKODleschicht mit autom. Ablass L
G /2" 0,005 mg/m? Aktivkohlefilter FWFAKE 12
Durchflussmengen in m3/Std.
FWESM 12 Betriebsdruck bar 3 4 5 6 7 8 9 10
Durchfluss m3/Std. 12,5 15,5 19 22 25 28 31 34

' Der Einsatz in stark pulsierenden Luftstrémen (z. B. nach Kolben-Kompressoren) sollte vorab mit
dem Hersteller geklért werden, da unsachgeméfie Montagen zu Beschadigungen fohren kénnen!

| Ablufi-Schallddmpfer mit Feinfilier

Kein Ol in der Abluft - technisch &lfrei
Geréuschreduzierung: bis zu 69 dB (A)
Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

technisch olfreie Abluft |

Betriebsdruck: max. 6 bar

Austausch-
Typ D H Gewinde Durchfluss elemente
SDE12 .90 18l G 75 mh | SDFE12/34
SDF34 .90 181 Gy . 100me/h || SDFE12/34
SDF 10 110 254 G1” 175 mi/h SDFE 10

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht schrifilich bestétigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C
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